Manual de uso
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PRO
LDl [Capacitor discharge ignition]
- Alimentacion < 600vac a magneto-bobina.
- Conector a eleccion, customizable.
- L0l programable con 3 teclas deslizables.
- Para usar con sensor captor de seiial sinusoidal.
- 8 mapas de ignicion en funcion lineal.

Dimerg7siones (Unidades en mm).
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Configuracién de pines
1- Pare

I 2- Sin conexiéon

3- Bobina de alimentacion
4- Bobina de alta

5y 7- GND - Ground - Masa
6- Sensor Captor capacitivo
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Vista frontal
conector CDI
Importante:

- Para ampliar la vida atil de este elemento es
requisito fundamental se instale segun lo indicado al
manual de uso.

- Es imprescindible buenas conexiones entre cables,
pines hembra y pines machos de la instalacion
eléctrica.

- Esta prohibido el uso de conexiones rapidas,
yapados en cables.

- Es fundamental tener una buena masa, gnd, desde
estatores motor a cdi.

- Es indispensable el uso de botones de pare
manuales para detener los motores. El dejar que el
motor se detenga solo, recarga el cdi provocandole
dafios progresivos, disminuyendo su vida util.

-Luz de captory levarecomendada de 0,75mm.

- El punto inicial, en grados, de los mapas de ignicion,
coincide con los grados de instalacion entre captor y
levaenvolante.

- Producto sin reparacion, al ser producto sellado
para evitar descargas eléctricas.
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Soporte tocnico 24hs
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Toda la info en www.nigtecnologias.com/ignispro
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